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QUALITY COMES FIRST

Tabella“A”
Esempio: in condizioni di temperatura

dell'ariainterna di 26 °C con un’umidi- .':,-::*‘ 30% 35% 40% 45% 50% S55% 60% 65% 70% 75% BO0% 65% 90%

ta relativa pari al 55%, considerate

come una possibile combinazione 30 °C 105 °C| 12,8 °C| 14,0 °C 16,8 °C| 184 °C| 20,0 'C| 74 °C| 227 °C| 238 °C| 25,1 °C 282°C| 272°C| W2 T
ottimale per il comfort in raffrescamento 29 °C 8,7 “C| 120 C| 140 C 1598°C| 175 °C| 190 C| 204 C| 21,7°C| 23,0 °C| 4,1 "C 252 C| 262 C| 272 C
domestico estivo, una superficie subi- 28 °C gac 11,1/ 131c 150 66| 81 c| vsc 08¢ 2oc| mac m2e mec| w2

rebbe il fenomeno di formazione di con-

27 °C “ 2 ¢l 12, 41 4 T | 17, A 9 1 29 4,3 " 2"
densa solo se presentasse una tem- BOC 102°C) 122°C 141 C|15TC|172C|186°C 1909C| N1 C| 122°C 233°C| 243 C| 352 C
- . ° 2 o o o a . - - . N
peratura pari o inferiore a 16,3°C. 26 °C 74T 84°C 114 132°T| 148 c 176°C| 189 °C| 201 C| 1,2°C 223°C| 233°C| M42C
Questo significa che, in tali condizio- 25 °C 62T 85| 105C 122°C| 139°C| 153 C| 167 C| 180 C| 191 C| 03T 24,1 C| 223¢C| 232 ¢C
ni, la condensa si formera su tutte le 24 °C 54T TETC| 98T 1MIT 129°C| 144 C[158C 170C| 182 C| 183 C 203C| 213C| 23T
superfici con temperatura uguale o mi-
23°C 45C GTC| A7TT 104 T| 120C| 135C| 148|161 C|172C| 183 C 194 C| 203 C| 3T

nore di 16,3°C. Inrelazione al valore di
temperatura interna e al valore di umidita relativa rilevate in ambiente, andando a determinare il punto di incrocio corrispondente in tabella, & possibile stabilire il valore
di temperatura superficiale che potra avere un elemento radiante prima che su quest’ultimo inizi la formazione di condensa. Viceversa, conoscendo la temperatura
superficiale minima raggiunta dall’elemento radiante in un ambiente, sara possibile determinare, a parita di temperatura dell’aria, quale sia il valore di umidita relativa
limite a cui 'elemento radiante condenserebbe. Il valore di soglia “d1” impostato a 14,5°C su COMEASY presuppone che, in condizioni di Tambiente=26°C, il
deumidificatore inizi ad operare una volta superato un valore di umidita relativa pari a circa il 49%(*) Il valore di soglia “d2” impostato a 18,0°C presuppone che, in
condizioni di Tambiente=26°C, I'elemento radiante venga inibito al raffrescamento una volta superato un valore di umidita relativa pari a circa il 63%(*). Questo
meccanismo assicura che, una volta che il valore di “d2” impostato risulta inferiore alla temperatura minima della superficie radiante fredda presente in ambiente, in
qualsiasi condizione di temperatura e di umidita relativa dell’aria rilevate nel’ambiente stesso, I'impianto verra spento qualora si arrivasse in prossimita della possibile
formazione di condensa superficiale.

(*) valori indicativi, subordinati alla precisione dello strumento.

COMEASY 2 COMEASY 1 Deumidificatore
ESEMPIO 1 - Regolazione a piu 20N 2/ zono 1 éeﬁleldg;mu"o marcia zona
zone termiche in parallelo con 1 CHI CH2 CH1  CH2 CH2 = Contatto marcia deumidificatore
deumidificatore e pompa di calore. F.c. = Contatto ausiliario apertura attuatore
@ = Relé ausiliario marcia Deumid.
Sel = Selettore manuale stagione
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ESEMPIO 2 - Regolazione a una COI\/IEAS1Y 1 Deumidificatore Legenda:
zona termica con 1 deumidificatore zone CH1 = Contatto marciazona
: H H CH1 = Contatto marcia deumidiricatore
e gestione boiler + chiller. CH2 F.c. = Contatto ausiliario apertura attuatore
F [_I ’—‘ﬂ = Relé ausiliario marcia Deumid
@ = Relé ausiliario marcia Chiller
W‘?‘?‘T‘ B = Relé ausiliario marcia I?oiler
Sel.= Selettore manuale stagione
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione: 2 batterie stilo alcaline AA da 1,5V. Precisione: +0.5°C, +3%RH
Display: retroilluminato Differenziale termico:
Autonomia batterie: oltre 2 anni. - TEMPERATURE: +0,2°C
Controllo automatico della scarica delle batterie con 2 soglie d’intervento. - PunTO DI RUGIADA: +0.5°C
Sostituzione delle batterie senza perdita di dati (max 30 sec.). Portata contatti: 230Vac -5A (carico resistivo).
Campo di regolazione: Installazione: a parete oppure direttamente su scatola 503.
-TEMPERATURE: 5-30°C N INVERNO,15-35°C IN ESTATE. Colori disponibili: bianco o grigio antracite.
-PUNTO DI RUGIADA: 5-25°C Dimensioni: 119 x 83 x 24 mm
Risoluzione: 0.1°C Peso: 195gr pile incluse.
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