


*OPTIONAL
A richiesta, il termostato  ha la possibilità di montare una terza
Cornice portaplacca (Fig. 8), che permette il montaggio delle serie civili

GEWISS  “Playbus” e “Playbus young”.

                    

                    

Con questa Cornice portaplacca si possono montare le seguenti serie

civili (Fig.9):
1• GEWISS serie Chorus One, Chorus Lux, Chorus Art, Chorus Flat e
Chorus Geo.

2• BTICINO serie Axolute.

Questo tipo di Cornice portaplacca permette il montaggio delle serie civili
senza effettuare nessuna modifica.

D

Fig. 8

Per completare il montaggio del termostato,montare la placca desiderata.

     
Dopo aver scelto la Cornice portaplaccaadeguata fissarla nella base del
Cestello
Fissare il Cestello nella scatola incasso 3 moduli utilizzando le viti in dotazione.
Il Cestello è ora pronto per ricevere il modulo, del termostato e
successivamente, la placca desiderata. (Fig.10)


Il termostato va alimentato con due comuni bat-

terie Alcaline AA (stilo) da 1,5V che ne garanti-
scono il funzionamento per almeno 2 anni (in fun-
zionamento STAND-BY).  L’inserimento delle bat-
terie può essere facilmente effettuato nell’appo-
sito vano situato nella parte inferiore del modulo

con la polarità indicata sulla plastica. (Fig.11).

N.B. Nel caso in cui il termostato debba ricevere placche AVE Banquise o
Noir;  VIMAR Idea o Rondò; BTICINO Matix,  inserire nelle apposite fessure
laterali le adeguate “Barrette coprifori” in dotazione (Fig.7).

Fig.7

Fig.10

          
All’inserimento delle batterie e all’avvio della funzione RESET  il termostato

effettua un ciclo di controllo accendendo tutti i segmenti del display e attivan-
do il carico per pochi secondi (Fig.12A). Appare quindi l’interfaccia di PRO-
GRAMMAZIONE (Fig.12B) e dopo alcuni secondi il termostato si pone nella
fase di STAND-BY ON (Fig.12C).

Fig.12 A                         Fig.12 B                         Fig.12 C

               

Per  la funzione RESET è prima necessario attivare il tasto ESTATE/INVERNO

e poi  premere contemporaneamente          e           oppure          e         .

Fig.11

E’ possibile passare dalla fase di STAND-BY ON (Fig.14A) all’interfaccia di
PROGRAMMAZIONE (Fig.14B) semplicemente toccando il display.
Per abilitare la modifica del programma ESTATE/INVERNO premere il display
sulla TEMPERATURA RILEVATA per circa 2 secondi (Fig. 14C).

E’ ora sufficiente premere il pulsante che comparirà sul display in alto a sini-
stra (PROGRAMMA EST/INV in Fig. 21) per modificare il programma.
(Fig.14D).

La funzione GIORNO & NOTTE (Fig.13B) permette di commutare con un solo

gesto la temperatura GIORNO “        ”  con la temperatura NOTTE “”.

I gradi (°C) impostati vengono tenuti in memoria fino a successive modifiche.

Per aumentare o diminuire i gradi (°C) sia in modalità GIORNO sia in modalità

NOTTE premere i tasti            o            .

MODALITA’ GIORNO        : viene utilizzata durante le ore diurne.

MODALITA’ NOTTE  : viene utilizzata durante le ore notturne.

                Fig. 13A                       Fig. 13B

Per aumentare o diminuire la temperatura GIORNO “        ”  o NOTTE “ ”

nella modalità  impostata premere i tasti            o            .

Per cambiare la modalità di funzionamento premere sul tasto abilitato GIOR-
NO o NOTTE.
Nella fase di STAND-BY ON (Fig.13A) sul display vi sarà il simbolo della
modalità impostata con la relativa temperatura memorizzata.

               

Fig.14C

Fig.14A                                        Fig.14B

Fig.14D

INTERFACCIA DI PROGRAMMAZIONE

MODALITA’ ESTATE/INVERNO

     

Fig. 9

E’ possibile passare dalla fase di STAND-BY ON (Fig. 15A) all’interfaccia di
PROGRAMMAZIONE (Fig.15B) semplicemente toccando il display. Per spe-
gnere l’apparecchio bisogna premere leggermente il pulsante di accensione

in alto a destra (ON/OFF in Fig. 21) per circa 2 secondi. L’apparecchio si
porrà nella fase di spegnimento (Fig. 15C), disabilitando l’azionamento del-
l’impianto, quindi in fase di STAND-BY OFF (Fig.15D). Per accendere il ter-
mostato è prima necessario abilitare il pulsante di accensione (ON/OFF) toc-
cando il display (Fig.15D). Mantenendo premuto il pulsante (ON/OFF Fig.15

E) per circa 2 secondi il termostato si accenderà (Fig.15 F) e si porrà nella fase
di PROGRAMMAZIONE (Fig.15B).

Per attivare il tasto ESTATE/INVERNO premere il display sulla TEMPERATURA
RILEVATA per circa 2 secondi (Fig. 14C).
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CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA
IL PRESENTE CERTIFICATO E' L' UNICO DOCUMENTO CHE DA'

DIRITTO ALLA RIPARAZIONE DEL PRODOTTO IN GARANZIA
- Il prodotto é GARANTITO per un periodo di 24 mesi dalla data di
acquisto.
- Non sono coperti da GARANZIA eventuali danni derivati da
manomissioni, uso ed installazione errati o impropri.

- La GARANZIA è valida solo se debitamente compilata.
- In caso di difetti coperti da GARANZIA, il produttore riparerà o sostituirà
il prodotto gratuitamente.
PRESTAZIONI FUORI GARANZIA:
Trascorsi i termini o la durata della GARANZIA le eventuali riparazioni

verranno addebitate in funzione alle parti sostituite e al costo della
manodopera.

     
E’ possibile passare dalla fase di STAND-BY ON (Fig.16A) all’interfaccia di

PROGRAMMAZIONE (Fig.16B) semplicemente toccando il display.
Si può bloccare il termostato nella fase di STAND-BY ON mantenendo
premuti per circa due secondi i pulsanti “              ”  e  “              ”. Alla comparsa
della scritta “blc” (Fig. 16C) rilasciare i pulsanti;  il termostato si porrà quindi
nella fase di blocco (Fig.16D).

Per sbloccare il termostato mantenere premuto il display sulla scritta “blc”
per circa 5 secondi (Fig.16D). Apparirà quindi l’interfaccia di PROGRAMMA-
ZIONE (Fig.16B).

Fig.16A             Fig.16B             Fig.16C

Fig.16D

Fig.17A                          Fig.17B                         Fig.17C

Per modificare il DIFFERENZIALE TERMICO (d.t.) nella fase di PROGRAM-
MAZIONE (Fig. 17B), premere leggermente il display sulla TEMPERATURE

IMPOSTATA (Fig.21) per circa 3 secondi.

Sul display comparirà la scritta “dt” e nelle cifre inferiori comprirà il valore del
d.t. attualmente impostato per il programma relativo (Fig. 17C). E’ quindi pos-

sibile regolare il d.t. nell’intervallo 0.2°C÷2.0°C operando con il pulsanti

“             ” e “          ”.

     
Quando è spento il termostato mantiene attiva la FUNZIONE ANTIGELO.
Se la temperatura ambiente rilevata scende sotto i  7°C (7°C – 0.2°C=6.8°C)
l’apparecchio aziona l’impianto per mantenere in circolazione l’acqua e
impedire che si ghiacci nei tubi (Fig. 18).

Fig.18

Il termostato rileva due soglie di scarica della batteria.
Al raggiungimento della PRIMA SOGLIA compare il simbolo di BATTERIA
SCARICA (Fig. 21) mantenendo inalterate le funzioni del dispositivo (Fig.19A).

Al raggiungimento della SECONDA SOGLIA il termostato si spegne
disabilitando l’azionamento dell’impianto e lampeggiando il simbolo di BAT-
TERIA SCARICA (Fig. 19B). Per ripristinare le funzioni del termostato
 è necessario sostituire le batterie.

     

     
Il DIFFERENZIALE TERMICO è l’intervallo di intervento del termostato cen-
trato sulla TEMPERATURA IMPOSTATA da raggiungere (Fig.21). Esso è più
o meno grande in funzione dell’indice di variabilità della temperatura ambiente

(grandezza dell’ambiente e influenze dell’ambiente esterno).

Nel programma INVERNO (     ) il termostato aziona l’impianto di riscalda-
mento quando nell’ambiente viene rilevata la temperatura :

TEMPERATURA IMPOSTATA  –  SEMI_DIFFERENZIALE TERMICO

L’impianto di riscaldamento viene spento quando nell’ambiente viene rileva-

ta al temperatura:

TEMPERATURA IMPOSTATA + SEMI_DIFFERENZIALE TERMICO

Viceversa, nel programma ESTATE (     ) l’impianto di raffrescamento e/o
condizionamento viene azionato quando nell’ambiente viene rilevata la tem-
peratura:

TEMPERATURA IMPOSTATA  +  SEMI_DIFFERENZIALE TERMICO

L’impianto di raffrescamento e/o condizionamento viene quindi spento quan-
do la temperatura rilevata è:

TEMPERATURA IMPOSTATA  –  SEMI_DIFFERENZIALE TERMICO

Il DIFFERENZIALE TERMICO è pre-impostato nel termostato a 0.4 °C per il

programma INVERNO (      ) e 0.8°C per il programma ESTATE (      ). Quindi,

ad esempio:

Programma:  INVERNO (      )
TEMPERATURA IMPOSTATA: 20.0°C
DIFFERENZIALE TERMICO: 0.4°C
TEMPERATURA RILEVATA: 20.0 – 0.2 °C = 19.8 °C       IMPIANTO RISCAL-

DAMENTO ON

TEMPERATURA RILEVATA: 20.0 + 0.2 °C = 20.2 °C       IMPIANTO RISCAL-

DAMENTO OFF

          
L’attivazione o la disattivazione dell’impianto di riscaldamento/raffrescamento
avviene, al raggiungimento delle soglie di temperatura programmate, me-
diante la commutazione dell’apposito contatto situato nel Cestello incas-
sato nel muro.
Al tocco del display nelle fasi di STAND-BY ON (Fig.20A) e di PROGRAM-

MAZIONE (Fig. 20B) il termostato aggiorna lo stato del contatto nel Cestello
allo stato corrente di attivazione dell’impianto. Tale azione è verificabile da un
breve lampeggio del simbolo di IMPIANTO IN FUNZIONE (     ).
In assenza di intervento dell’utente lo strumento aggiorna lo stato del con-
tatto una volta all’ora.

                     Fig.20A                                Fig.20B

Fig.19A                                   Fig.19B

Fig.15A     Fig.15B        Fig.15C

Fig.15D                           Fig.15E                         Fig.15F
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CERTIFICATO DI GARANZIA
DA COMPILARE E SPEDIRE IN CASO DI GUASTO

APPARECCHIO :          Termostato touch screen 
Numero di serie (s.n.)_______________________________

RIVENDITORE
Timbro:    Data di acquisto:

_____/_____/_____
UTILIZZATORE

Cognome e nome _________________________________

Via_______________________________________n°_____

C.A.P.______________Città__________________________

Telefono_________________________________________
La ditta costruttrice si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica,

estetica o funzionale, senza preavviso alcuno ed in qualsiasi momento.

     
-Alimentazione: 2 Batterie alcaline AA (stilo) da 1,5V.

-Autonomia (Stand-by): oltre 2 anni.

-Campo di regolazione: Programma ESTATE

da 15°C a 35°C in modalità GIORNO “       ”,

da 10°C a 30°C in modalità NOTTE “ ”.

Programma INVERNO

da 5°C a 30°C in modalità GIORNO “       ”,

da 2°C a 25°C in modalità NOTTE “ ”.

-Controllo automatico della scarica delle batterie con 2 soglie d’intervento.

-Passo di regolazione: 0.2°C in programma INVERNO (     ), 0.5 °C in programma ESTATE (     ).

-Differenziale termico regolabile: da 0,2 a 2°C ( intervallo di intervento da + 0,1°C a +1°C )

-Portata contatti: 230Vac - 5A (carico resistivo).

-Installazione: ad incasso in scatola 3 moduli.

-Colori disponibili: bianco, grigio antracite o argento.

-Peso: 110gr pile incluse.
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               
- L’interfaccia di programmazione è interamente visualizzata sul display fron-

tale ed è quindi possibile utilizzare il termostato mantenendolo nel suo
cestello a muro.
Se si volesse programmare il termostato estraendolo dalla sua sede è poi
necessario, una volta re-inserito, aggiornare lo stato del relè toccando il
display e far stabilizzare la temperatura rilevata a quella ambiente.

- La pressione del display durante l’utilizzo e la programmazione deve
essere leggera e circoscritta alla zona prevista per la funzione specifi-
ca.

In caso di difficoltà nel tocco è possibile utilizzare uno strumento sottile e non
metallico. Se non si dispone di un pennino da palmare è possibile utilizzare
ad esempio il retro di una matita, il tappo in plastica di una penna, uno stuz-

zicadenti o un bastoncino cotonato.
-La pulizia del display deve essere affettuata con panno morbido e asciut-
to, senza detergenti o detersivi, con leggera pressione del display e possibil-
mente con il termostato in stato di BLOCCO.

Impianti a risparmio energetico ad alte prestazioni
25055 PISOGNE (BS)
Via Neziole - Zona Artigianale, 27
ITALIA  Tel. +39 0364 896811
EXPORT  Tel. +39 0364 896861
 Fax +39 0364 896825
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